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Operating Instruction

1. Download “eWeLink”APP

L | eweLink
2 Download on the
« App Store

[cagigel]
” Google Play

Android™ &i0OS

2. Power on

After powering on, the device will enter the quick pairing mode (Touch) during the
first use. The Wi-Fi LED indicator changes in a cycle of two short and one long flash.

@Thedevicewillexitthe uick pairing mode (Touch) if not paired within 3mins. If
q P g P
you want to enter this mode, please long press the pairing button for about 5s
until the Wi-Fi LED indicator changes in a cycle of two short and one long flash

and release.

3. Add ZigBee Bridge
— )

Tap “+"and select “Quick Pairing”, then operate following the prompt on the APP.
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Compatible Pairing Mode

If you fail to enter Quick Pairing Mode (Touch), please try “Compatible Pairing Mode

to pair.

@ Long press Pairing button for 5s until the Wi-Fi LED indicator changes in a cycle of
two short flashes and one long flash and release. Long press Pairing button for 5s
again until the Wi-Fi LED indicator flashes quickly. Then, the device enters
Compatible Pairing Mode.

@ Tap“+"andselect“Compatible Pairing Mode " on APP.

Select Wi-Fi SSID with ITEAD-****%* and enter the password 12345678, and then
go back to eWelink APP and tap “Next”. Be patient until pairing completes.

Add a ZigBee sub-device to ZigBee Bridge

Set the ZigBee sub-device to the pairing mode and tap “+" on ZigBee Bridge to pair.

( ZigBee Bridge can add up to 32 sub-devices now. It will support adding more
sub-devices soon.

Specifications
Model ZBBridge
Input 5V==1A
ZigBee ZigBee 3.0
Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n 2.4GHz
Operating systems Android &i0OS
Working temperature -10°C~40°C
Material PC
Dimension 62x62x20mm
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Product Introduction

ZigBee LED indicator(Green)
Wi-Fi LED indicator(Blue)

Input
Pairing button

(@ The device weight is less than 1 kg.
The installation height of less than 2 m is recommended.

LED indicator status instruction

LED indicator status Status instruction
Blue LED flashes (one long and two short) | Quick Pairing Mode
Blue LED flashes quickly Compatible Pairing Mode (AP)
Blue LED keeps on Device is connected successfully
Blue LED flashes quickly once Unable to discover the router
Blue LED flashes quickly twice Connect to the router but fail to connect to Wi-Fi
Blue LED flashes quickly three times Upgrading
Green LED flashes slowly Searching and adding ...
Features

Thisis a ZigBee Bridge that allows you to control a variety of ZigBee devices by
transforming Wi-Fi into ZigBee. You can remotely turn on/off or schedule on/off
connected ZigBee devices, or share it with your family to control them together.
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Currently supported ZigBee sub-devices

Brands SONOFF eWelink
BASICZBR3 ~ ZBMINI  S31Litezb

Model | SNZB-01 SNZB-02  SNZB-03 :2:83;:35
SNZB-04 S26R2Z8B (TPE/TPG/TPF)

(@ The number of supported ZigBee sub-devices will continue to be increased.

(@ The device also supports other ZigBee standard protocol products types, such
as wireless door/window sensor, motion sensor, one-gang smart switch, water
sensor and temperature & humidity sensor.

Delete ZigBee sub-devices

Long press the pairing button for 10s until ZigBee LED signal indicator "flashes twice",
then all paired sub-devices have been deleted.

—C

@ Users can delete the single sub-device on eWeLink APP.

Factory Reset
Long press the pairing button for about 5s until the Wi-Fi LED indicator changes in a

cycle of two short and one long flash and release, then the resetis successful. The
device enters quick pairing mode (Touch).

Do

(@ Please reset the device to factory defaults if you want to change the Wi-Fi network,
then reconnect the new network.
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Common Problems

Q: Why my device stays “Offline"?

A:The newly added device needs 1 - 2mins to connect Wi-Fi and network. If it stays
offline for a long time, please judge these problems by the blue Wi-Fi indicator
status:

1. The blue Wi-Fiindicator quickly flashes once per second, which means that the switch
failed to connect your Wi-Fi:

@ Maybe you have entered a wrong Wi-Fi password.

@ Maybe there's too much distance between the switch your router or the
environment causes interference, consider getting close to the router. If failed,
please additagain.

® The 5G Wi-Fi network is not supported and only supports the 2.4GHz wireless
network.

@ Maybe the MAC address filtering is open. Please turn it off.

If none of the above methods solved the problem, you can open the mobile

datanetwork on your phone to create a Wi-Fi hotspot, then add the device again.

N

. Blue indicator quickly flashes twice per second, which means your device has
connected to Wi-Fi but failed to connect to the server.
Ensure steady enough network. If double flash occurs frequently, which means you
access an unsteady network, not a product problem. If thenetwork is normal, try
to turn off the power to restart the switch.
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Betriebsanweisung

1. APP herunterladen

L | eweLink
Z Download on the
o App Store

GETITON
” Google Play ‘

Android™ &i0OS

2. Einschalten

Nach dem Einschalten wechselt das Gerat bei der ersten Inbetriebnahme in den
Schnellkopplungsmodus (Touch),Die WLAN-LED-Anzeige zu einem Intervall von
»,zweimaligem kurzen Blinken und einem langen Blinken wechselt".

( Das Gerat beendet den Schnellkopplungsmodus (Touch), wenn innerhalb von
3 Minuten keine Kopplung erfolgt. Wenn der Schnellkopplungsmodus erneut
aufgerufen werden soll, driicken Sie bitte Konfigurationstaste 5 Sekunden, bis
die WLAN-LED-Anzeige zu einem Intervall von zweimaligem kurzen Blinken und
einem langen Blinken wechselt und lassen Sie erst dann die Taste los.

3. Hinzufligen der ZigBee Briicke
O — )

Tippen Sie auf ,+“, wahlen Sie ,Schnellkopplung” und arbeiten Sie dann gemaR der
Aufforderung auf der APP.
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Kompatibler Kopplungsmodus

Wenn Sie nichtin den Schnellkopplungsmodus (Touch) gelangen, versuchen Sie bitte
den ,Kompatibler Kopplungsmodus” zum Koppeln.

@ Dricken Sie Konfigurationstaste fiir 5 Sekunden lang, bis sich die Wi-Fi-LED-Anzeige
in einen Zyklus von zwei kurzen Blinken und einem langen Blinken und Freigabe
andert. Dricken Sie Konfigurationstaste erneut 5 Sekunden lang, bis die
Wi-Fi-LED-Anzeige schnell blinkt. Dann geht das Gerat in den Kompatibler
Kopplungsmodus Uber.

@ Tippen Sie auf ,,+“und wahlen Sie ,Kompatibler Kopplungsmodus “auf der APP.

Wahlen Sie Wi-Fi SSID mit ITEAD-****** und geben Sie das Passwort 12345678
ein, und gehen Sie dann zurilick zu eWelLink APP und tippen Sie auf ,Weiter"”.
Seien Sie geduldig, bis die Kopplung abgeschlossenist.

Fugen Sie ein ZigBee Untergerat zur ZigBee Briicke
hinzu

Stellen Sie das Untergerat ZigBee in den Kopplungsmodus ein und tippen Sie auf ,+*
aufder ZigBee Briicke, um zu koppeln.

(@ zigBee Bridge kann momentan bis zu 32 Subgerate hinzufiigen. Es wird bald
das Hinzufligen weiterer Subgerate unterstitzen.
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Technische Daten

Modell ZBBridge

Eingang 5V==1A

ZigBee ZigBee 3.0

WLAN IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz

Betriebssysteme Android &i0OS

Arbeitstemperatur -10°C~40°C

Materialien PC

Abmessungen 62x62x20mm
Produktvorstellung

ZigBee-LED-Anzeige(Grine)
WLAN-LED-Anzeige(blauen)

Eingang
Kopplungstaste

® pas Gerategewicht betragt weniger als 1 kg.
Es wird eine Installationshéhe von weniger als 2 m empfohlen.

LED-Anzeige Statusanzeige Anweisung

LED-Anzeige Status Status-Anweisung

Blauen LED blinkt

‘ ) Schnellkopplungsmodus
(einmal lang und zweimal kurz)

Blauen LED istimmer an Geratist erfolgreich verbunden
Blauen LED schnell blinkt Kompatibler Kopplungsmodus
Blauen LED blinkt einmal schnell Der Router konnte nicht gefunden werden

Erfolgreiche Verbindung zum Router, aber

Blauen LED blinkt zweimal schnell e
Wi-Fiist nicht verbunden

Blauen LED blinkt dreimal schnell Aktualisierung

Griine LED blinkt langsam Suchenund hinzufigen ...
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Merkmale

Dies ist eine ZigBee Brlcke, die es IThnen ermdglicht, eine Vielzahl von ZigBee
Geraten zu steuern, indem sie Wi-Fiin ZigBee umwandelt. Sie konnen verbundene
ZigBee Gerate per Fernzugriff ein-/ausschalten oder einen Zeitplan fir das
Ein-/Ausschalten festlegen oder sie mit Ihrer Familie gemeinsam steuern.

Derzeit unterstutzte ZigBee-Untergerate

Marken SONOFF eWelink
BASICZBR3 ~ ZBMINI  S31Litezb

Model SNZB-01 SNZB-02  SNZB-03 Zﬁ:ggi:ﬂ:
SNZB-04 S26R2ZB (TPE/TPG/TPF)

( Die Anzahl der unterstitzten ZigBee-Untergerate wird fortlaufend erhoht.

(@ Das Geréat unterstiitzt auch andere Produkttypen mit dem ZigBee-Standardprotokoll,
wie z.B. drahtlosen Tir-/Fenstersensor, Bewegungssensor, 1fachen intelligenten
Schalter, Wassersensor und Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor.

ZigBee-Untergerate I6schen

Driicken Sie die Paarungstaste 10Sek lang, bis die ZigBee-LED-Signalanzeige ,zweimal
blinkt “, es sind dann alle gepaarten Untergerate geldscht.

@ Benutzer kénnen einzelne Untergerate auf eWelink der APP I6schen.
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Zurucksetzen auf Werkseinstellungen

Dricken Sie die Kopplungstaste am Schalter langer, die zurickgesetzt werden
soll, ca. 5 Sek. lang, bis die WLAN-LED-Anzeige zu einem Intervall von zweimaligem
kurzen Blinken und einem langen Blinken wechselt, dann war das Zuriicksetzen
erfolgreich. Das Gerat wechseltin den Schnellkopplungsmodus (Touch).

C

—C

(@ Bitte setzen Sie den Ausriistung auf die Werkseinstellungen zuriick, wenn Sie
andere WLAN-Netzwerke verwenden mdchten, und stellen Sie danach die
Verbindung zum neuen Netzwerk her.

Haufige Probleme

F:Warum bleibt mein Geréat ,offline"?

A:Das neu hinzugefligte Gerat bendtigt ca. 1 bis 2 Min., um die Verbindung zum WLAN
und Netzwerk herzustellen. Wenn es langere Zeit offline Zeit bleibt, Gberprifen
Sie diese Probleme bitte anhand des Status der blauen WLAN-Anzeige:

1. Die blaue WLAN-Anzeige blinkt schnell einmal pro Sekunde, das bedeutet, dass der
Schalter keine Verbindung mit dem WLAN herstellen konnte:

@ Vielleicht haben Sie ein falsches Passwort eingegeben.

@ Vielleichtist der Abstand zwischen dem Schalter und dem Router zu grof3 oder es
gibt Stérungen in der Umgebung. Versuchen Sie, ndher an den Router zu gelangen.
Falls dies fehlschlagt, figen Sie das Gerat bitte erneut hinzu.

® Ein 5G-WLAN-Netzwerk wird nicht unterstitzt. Es wird nur ein kabelloses
2,4-GHz-Netzwerk unterstutzt.

@ Vielleicht ist die MAC-Adressfilterung gedffnet. Schalten Sid diese bitte aus.

Wenn das Problem durch keine der oben genannten Methoden behoben

wurde,kénnen Sie das mobile Datennetz auf lhrem Handy 6ffnen, um einen

WLAN-Hotspot aufzubauen, und das Gerdt dann erneut hinzufiigen.

N

. Die blaue Anzeige blinkt schnell zweimal pro Sekunde, dies bedeutet, dass lhr Gerat
mitdem WLAN verbunden ist, aber keine Verbindung zum Server hergestellt wurde.
Stellen Sie sicher, dass das Netzwerk stabil genug ist. Wenn haufiger einzweifaches
Blinken auftritt, bedeutet dies, dass nur ein instabiles Netzwerkzur Verfligung steht.
Dies stellt keinen Fehler des Produkts dar. Wenn der Netzwerkstatus normal ist,
versuchen Sie, die Stromversorgungauszuschalten, um den Schalter neu zu starten.
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Instrucciones de funcionamiento

1. Descargar la aplicaciéon
L | eweLink

2 Download on the

« App Store

[cagigel]
' *® Google Play

2.Encender

Después de encender, el dispositivo se pondrd en modo de emparejamiento rapido
(Touch) durante el primer uso,El indicador LED de Wi-Fi cambie a "un ciclo de dos
parpadeos cortosyuno largo".

OEl dispositivo saldra del modo de emparejamiento rapido (Touch) si no se ha
emparejado al cabo de 3 minutos. Si necesita volver a ese modo, mantenga
presionado botén de configuracidn 5 segundos hasta que el LED indicador de
Wi-Fi cambie a un ciclo de dos parpadeos cortos y uno largo. A continuacion,
suelte el boton.

3.Agregue ZigBee Puente
( —

Pulse “+"y seleccione “emparejamiento rapido ”, luego opere siguiendo las
indicaciones dela aplicacion.
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Modo de emparejamiento compatible

Sino puede entrar al modo de emparejamiento rapido, por favor intente con
“Modo de emparejamiento compatible ” para emparejar.

@ Presione de manera sostenida boton de configuraciéon durante 5 segundos hasta
que el indicador LED del Wi-Fi cambie en un ciclo de dos parpadeos cortosy uno
largo y suelte. Presione de manera sostenida botén de configuracion durante
5 segundos nuevamente hasta que el indicador LED del Wi-Fi parpadee rdpidamente.
Luego, el dispositivo entra en modo de emparejamiento Compatible.

@ Presione “+"y seleccione “modo de emparejamiento compatible ” en la aplicacion.

Seleccione el SSID del Wi-Fi con ITEAD-*****%* e ingrese la contrasefia 12345678,
luego regrese alaaplicacién eWelinky presione “Siguiente” Sea paciente mientras
se complete el emparejamiento.

Agregue ZigBee dispositivo sustituto ZigBee Puente

Configure ZigBee el dispositivo sustituto en modo emparejamiento e ingrese “+" en
ZigBee Puente paravincular.

(@ Zigbee Bridge puede agregar hasta 32 subdispositivos ahora. Admitira agregar
mas subdispositivos pronto.
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Especificaciones
Modelo ZBBridge
Entrada 5V===1A
ZigBee ZigBee 3.0
Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n 2.4GHz
Sistemas operativos Android &iOS
Temperatura de funcionamiento -10°C~40°C
Materiale PC
Dimensiones 62x62x20mm

Introduccién al producto

Entrada
Botén de configuracion

Indicador LED de ZigBee (verde)
Indicador LED de Wi-Fi (azul)

OFl peso del dispositivo esinferiora 1 kg.
Serecomienda una altura de instalaciéninferiora2 m.

Instrucciones delindicador de estado LED

Indicador de Estado LED

Instruccién de estado

Azul LED parpadea (uno largo y dos cortos)

Modo de emparejamiento rapido

Azul LED siempre estd encendida

El dispositivo estad conectado correctamente

Azul LED parpadea rapidamente

Modo de emparejamiento compatible

Azul LED parpadea rapidamente unasolavez

Incapaz de encontrar el router

Azul LED parpadea réapidamente dos veces

Conectado al router correctamente pero el
Wi-Fino estd conectado

Azul LED parpadea rapidamente tres veces

Actualizacién

Verde LED parpadea lentamente

Buscandoy agregando...
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Caracteristicas

Este es un ZigBee Puente que le permite controlar distintos dispositivosZigBee
transformando el Wi-Fi en ZigBee. Usted puede apagar/encender o programar el
apagado/encendido de los dispositivos ZigBee conectados o compartirlo con su
familia para controlarlos juntos.

En la actualidad es compatible con subdispositivos
ZigBee

Marcas SONOFF eWelLink
BASICZBR3 ~ ZBMINI  S31Litezb

Modelo | SNZB-01 SNZB-02  SNZB-03 Zﬁ:ggi:ﬂ:
SNZB-04 S26R2ZB (TPE/TPG/TPF)

@ Elntimero de subdispositivos ZigBee compatibles continuard aumentando.

(@ El dispositivo también es compatible con otros tipos de productos de protocolo
estandar ZigBee como sensores de puertas / ventanas inaldmbricos, sensores de
movimiento, interruptor inteligente 1 gang, sensor de aguay movimiento de baja
energia/humedady temperatura de baja energia.

Eliminar subdispositivos ZigBee

Mantenga presionado el botén de emparejamiento durante 10s hasta que el indicador
LED de ZigBee "parpadee dos veces", entonces todos los subdispositivos vinculados

se habran eliminado.

O Los usuarios pueden eliminar un Unico subdispositivo en la aplicacién eWeLink.
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Restablecimiento de los ajustes de fabrica

Mantenga pulsado el botén de configuraciéon durante 5 segundos hasta que el
indicador LED de Wi-Fi cambie a un ciclo de dos parpadeos cortos y uno largo, y
suéltelo; esto significa que el restablecimiento se ha realizado correctamente. El
dispositivo se pone en modo de emparejamiento rapido (Touch).

—C D

ORestablezca el dispositivo a los valores predeterminados de fabrica si desea
utilizar otras redes Wi-Fi. A continuacién, vuelva a conectar lared.

Problemas frecuentes

P:;Por qué el dispositivo permanece “Sin conexién"?

A:Eldispositivo recién afiadido necesita de 1 a 2 minutos para conectarse a Wi-Fiy a
lared. Sipermanece sin conexién durante mucho tiempo, evalle la situacién con
el estado del indicador azul de Wi-Fi.

1. Elindicador azul de Wi-Fi parpadea rdpidamente una vez por segundo, lo cual significa
que el interruptor no se ha podido conectar a la red Wi-Fi:

@ Es posible que haya introducido una contrasefia de Wi-Fiincorrecta.

@ Es posible que la distancia entre el interruptory el router sea demasiado grande
oque el entorno provoque interferencias. Piense en acercarlos entre si.
Sifalla, vuelva a anadirlo.

® Lared 5G Wi-Fino es compatible y solo admite la red inaldmbrica de 2,4 GHz.

@ Es posible que el filtrado de direcciones MAC esté activado. Desactivelo.

Si no ha sido posible solucionar el problema mediante ninguno de los métodos
anteriores, puede abrir lared de datos méviles del teléfono para crear un punto
de acceso Wi-Fiy, a continuacion, volver a aiiadir el dispositivo.

N

. Elindicador azul parpadea rapidamente dos veces por segundo, lo cual significa que
el dispositivo se ha conectado a Wi-Fi pero no se ha podido conectar al servidor.
Aseglrese de que lared sea estable. Si el doble parpadeo ocurre con frecuencia,
esto significa que se accede aunared poco estable, no es un problema del producto.
Silared esnormal, intente apague la alimentacién para reiniciar el interruptor.
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Instruction d'opération

1.Télécharger I'application

L | eweLink
2 Download on the
« App Store

[cagigel]
” Google Play ‘

Android™ &i0OS

2. Allumer

Aprés allumage, I'appareil entre en mode d'association rapide (Touch) lors de
I'utilisation initiale,Que I'indicateur DEL Wi-Fi clignote « deux fois rapidement puis
une fois rapidement ».

@ L'appareil quitte le mode de jumelage rapide (Touch) s'il nest pas jumelé dans les
3 minutes. Poury revenir, appuyer longuement sur quell bouton de configuration
5 secondes jusqu'a ce que I'indicateur a DEL du Wi-Fi effectue un cycle de deux
éclats courts et un éclat long puis relacher.

3. Ajoutez ZigBee Pont

(=)

Tapez sur « +» et sélectionnez « Appairage rapide », puis suivez I'invite sur I'application.

20
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Mode d'appairage compatible

Sivous ne parvenez pas a entrer en mode d'appairage rapide (Touch), veuillez essayer

le « Mode d'appairage compatible » pour effectuer I'appairage.

@ Appuyez longuement sur le bouton de configuration pendant 5s jusqu'a ce que
l'indicateur DEL Wi-Fi change en un cycle de deux clignotements courts et un
clignotement long, puis relachez. Appuyez longuement sur le bouton de
configuration de pendant 5 secondes jusqu'a ce que le voyant DEL Wi-Fi clignote
rapidement. Ensuite, I'appareil entre en mode d'appairage compatible.

@ Appuyez sur « +» et sélectionnez «Mode d'appairage compatible » sur I'APP.

Sélectionner Wi-Fi SSID avec ITEAD-****** et entrer le mot de passe 12345678,
puis retourner a I'APP eWelLink et appuyer sur «Suivant». Soyez patient jusqu'a
ce que l'appairage soit terminé.

Ajoutez un sous-dispositif ZigBee a ZigBee Pont

Réglez le sous-périphérique ZigBee en mode d'appairage et appuyez sur « +» sur ZigBee
Pont pour apparier.

@ Le Bridge Zigbee peut désormais ajouter jusqu'a 32 sous-appareils. Il prendra en
charge l'ajout de sous-appareils bientot.
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Caractéristiques techniques

Modele ZBBridge

Entrée 5V===1A

ZigBee ZigBee 3.0

Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n 2.4GHz
Systemes d’exploitation Android &iOS
Température de travail -10°C~40°C

Matériel PC

Dimensions 62x62x20mm

Présentation du produit

Indicateur DEL ZigBee (verte)
Indicateur DEL Wi-Fi (bleu)

Entrée

Bouton d'association

(@ Le poids du dispositif est inférieur a 1 kg.
Il est recommandé d'installer le dispositif a une hauteur inférieure a 2 m.

Instruction d'état du voyant

Statutde I'indicateur LED Instruction d'état

La DEL bleu clignote (une longue et deux courtes) Mode de couplage rapide
Lalumiére bleu clignote rapidement L'appareil est connecté avec succés
La DEL bleu est toujours allumée Mode d'appairage compatible

La DEL bleu clignote rapidement une fois Impossible de trouver le routeur

Connexion réussie au routeur, mais le Wi-Fi

La DEL bleu clignote rapidement deux fois -
n'est pas connecté.

La DEL bleu clignote rapidement trois fois Mise a jour

La LED verte clignote lentement Buscandoy agregando...
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Caractéristiques

Il's'agit d'un ZigBee Pont qui vous permet de contréler une variété de dispositifs
ZigBee en transformant le Wi-Fi en ZigBee. Vous pouvez activer/désactiver a distance
ou programmer l'activation/désactivation des appareils ZigBee connectés, ou le
partager avec votre famille pour les contréler ensemble.

Sous-dispositifs ZigBee actuellement pris en charge

Marques SONOFF eWelink
BASICZBR3 ~ ZBMINI  S31Litezb

Modéle | SNZB-01 SNZB-02  SNZB-03 zﬁ:ggiﬂg
SNZB-04 S26R2ZB (TPE/TPG/TPF)

(@ Le nombre de sous-dispositifs ZigBee pris en charge continuera & augmenter.

(@ Le dispositif prend également en charge d'autres types de produits du protocole
standard ZigBee, tels que le capteur de porte/fenétre sans fil, le capteur de
mouvement, le commutateur intelligent uni-gang, le capteur d'eau et le capteur
de température et d'humidité.

Supprimer les sous-appareils ZigBee

Appuyez longuement sur le bouton d'appairage pendant 10 secondes jusqu'a ce que
le voyant LED de ZigBee « clignote deux fois », puis tous les sous-appareils appariés
ont été supprimés.

@ Les utilisateurs peuvent supprimer le sous-dispositif unique sur eWeLink APP.

23



SONOFF TECHNOLOGIES CO., LTD. Frangais

Rétablissement des paramétres d'usine
Maintenez le bouton d'association pendant environ 5 s jusqu'a que I'indicateur DEL

Wi-Fi clignote deux fois rapidement puis une fois rapidement. Reldchez le bouton, la
réinitialisation estterminée. L'appareil entre en mode d'association rapide (Touch).

ORétablissez les parametres d'usine pour vous déconnecter d'un réseau Wi-Fi
pourvous connecter aun autre.

Problémes courants

Q: Pourquoi mon appareil reste-t-il « Hors ligne » ?

A:Un appareil que vous venez d'ajouter requiert 1 & 2 minutes pour se connecter au
Wi-Fietauréseau. S'il reste hors ligne pendant une durée prolongée, voyez les
informations données par I'indicateur Wi-Fi :

1. L'indicateur Wi-Fi bleu clignote brievement une fois par seconde. Celaindique que

I'interrupteur ne réussit pas a se connecter a votre Wi-Fi.

@ Il se peut que vous ayez saisit un mot de passe Wi-Fiincorrect.

@ Peut-étre que votre interrupteur est trop éloigné de votre router ou que votre
environnement contient des interférences. Rapprochez I'interrupteur du router
si possible. En cas d'échec, ajoutez-le de nouveau.

® Lafréquence Wi-Fi 5G n'est pas prise en charge.Seule la fréquence 2.4 GHz peut
étre utilisée.

@ Le filtrage d'adresse MAC est peut-étre activé. Désactivez le filtrage MAC.

Siaucune des méthodes ci-dessus n'arésolu le probléme, vous pouvez ouvrir

le réseau de données mobile sur votre téléphone pour créer un point d'accés
sans fil Wi-Fi, puis ensuite ajouter a nouveau l'appareil.

2. Ll'indicateur bleu clignote rapidement deux fois par seconde, ce qui indique que
I'interrupteur est connecté au Wi-Fi mais n'arrive pas a se connecter au serveur.

Vérifiez que le réseau fonctionne correctement. Si I'indicateur clignote deux fois
rapidement, celaindique que votre réseau est instable, pas que le dispositif est en
panne. Si votre réseau est normal, essayez essayez d'éteindre l'appareil et le
redémarrer.
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Istruzioni perl'uso

1.Scaricala APP

L | eweLink
2 Download on the
« App Store

[cagigel]
” Google Play ‘

Android™ &i0OS

2. Accensione

Dopo l'accensione, il dispositivo entrera nella modalita di accoppiamento (Touch)
duranteil primo utilizzo,l'indicatore LED del Wi-Fi passa a "un ciclo di due lampeggi
brevieunolungo".

@ Il dispositivo uscira dalla modalita di abbinamento rapido (Touch) se non abbinato
entro 3 minuti. Se avete necessita di effettuare nuovamente I'accesso, premere a
lungo pulsante di configurazione 5 sec fino a quando la spia LED del Wi-Filampeggia
ciclicamente due volte velocemente ed una volta a lungo, quindi rilasciare.

3.Aggiungere ZigBee Bridge
( —

————/

Toccare “+" e selezionare “Accoppiamento rapido ”, quindi procedere seguendo
leindicazioni dell'APP.
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Modalita di accoppiamento compatibile

Senon é possibile accedere alla Modalita di accoppiamento rapido (Touch), provare
con la"Modalita di accoppiamento compatibile" per eseguire I'accoppiamento.

@ Premere alungo tasto di configurazione per 5 sec. fino a quando I'indicatore LED
Wi-Fi inizia a lampeggiare con un ciclo di due lampeggi brevi e un lampeggio lungo
e quindi rilasciarlo. Premere di nuovo a lungo tasto di configurazione per 5 sec.
fino a quando I'indicatore LED Wi-Fi lampeggia rapidamente. A questo punto, il
dispositivo entra in Modalita di accoppiamento compatibile.

@ Toccare "+" e selezionare " Modalita di accoppiamento compatibile " sull'APP.

Selezionare I'SSID Wi-Fi con ITEAD-****** e inserire la password 12345678,
quinditornare indietro all'APP eWelink e toccare "Avanti". Pazientare fino al
completamento dell'accoppiamento.

Aggiungere un sotto-dispositivo ZigBee al
ZigBee Bridge

Impostare il sotto-dispositivo ZigBee sulla modalita di accoppiamento e toccare "+"
sul ZigBee Bridge per I'accoppiamento.

O Il Bridge ZigBee pud gestire fino a 32 dispositivi al momento. Presto sara possibile
gestire anche ulteriori dispositivi.
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Specifiche
Modello ZBBridge
Ingresso 5V===1A
ZigBee ZigBee 3.0
Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n 2.4GHz
Sistemi operativi Android &iOS
Temperatura di funzionamento -10°C~40°C
Materiale PC
Dimensioni 62x62x20mm
Introduzione al prodotto
ndicatore LED ZigBee (verde)
ndicatore LED Wi-Fi (blu)
Ingresso
Pulsantediconfigurazione
@ Il peso del dispositivo & inferiore a 1 kg.
Siraccomanda un'altezza diinstallazione inferiore a2 m.
. . e .
Istruzioni sullo stato dell'indicatore LED
Stato dell'indicatore LED Istruzioni sullo stato
Il LED blu un ciclo di due lampeggi brevi e Modalita di accoppiamento rapido
uno lungo
1| LED blu costantemente accesa Il collegamento del dispositivo & stato eseguito
correttamente
Il LED blu che lampeggia rapidamente Modalita di accoppiamento compatibile
IILED blu che lampeggia rapidamente una Impossibile trovare il router
voltasola
Il LED blu che lampeggia rapidamente per Il collegamento con il router & stato eseguito
due volte correttamente ma il Wi-Fi non & connesso.
Il LED blu che lampeggia rapidamente per Aggiornamento
tre volte
Il LED verde che lampeggia rapidamente Cercare e aggiungere ...
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Caratteristiche

Questo e un ZigBee Bridge che permette di controllare una varieta di dispositivi
ZigBee trasformando il Wi-Fi in ZigBee. E possibile accendere/spegnere a distanza
o programmare |'accensione/lo spegnimento dei dispositivi ZigBee collegati, o
condividere il loro utilizzo con i familiari.

Sotto-dispositivi ZigBee attualmente supportati

Marche SONOFF eWelLink
BASICZBR3 ~ ZBMINI  S31Litezb

Modello | SNZB-01 SNZB-02  SNZB-03 zﬁ:ggiﬂg
SNZB-04 S26R2ZB (TPE/TPG/TPF)

@ Il numero di sotto-dispositivi ZigBee supportati continuera ad aumentare.

@ Il dispositivo supporta anche altri tipi di prodotti con protocollo standard ZigBee,
come: sensore wireless per porte/finestre, sensore di movimento, interruttore
intelligente 1 Gang, sensore di temperatura e umidita dell'acqua.

Cancellareisotto-dispositivi ZigBee

Premere a lungo il pulsante di associazione per 10s fino a quando l'indicatore di
segnale LED ZigBee "lampeggia due volte"; questo indica che tutti i sotto-dispositivi
associati sono stati cancellati.

—C

O aGliutenti possono cancellare i sotto-dispositivi singolarmente sull’APP eWeLink.
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Ripristino impostazioni difabbrica

Tenere premuto il pulsante di accoppiamento per circa 5 secondi fino a quando
I'indicatore LED del Wi-Fi passa aun ciclo di due lampeggi brevie uno lungo, quindi
rilasciarlo: il ripristino ha avuto esito positivo. Il dispositivo entra in modalita di
accoppiamento rapido (Touch).

C

—C

(0] Reimpostare il attrezzatura suivalori predefiniti di fabbrica se si desiderano
utilizzare altre reti Wi-Fi, quindiricollegare larete.

Problemi comuni

D: Perché il mio dispositivo rimane "Offline"?

R: Il dispositivo appena aggiunto ha bisogno di 1 -2 minuti per connettersial Wi-Fie
allarete. Serimane offline per un lungo periodo, individuare il problema in base
allo stato dell'indicatore Wi-Fi blu:

1. Ll'indicatore blu Wi-Fi lampeggia velocemente una volta al secondo, il che significa
chel'interruttore non e riuscito a connettersial Wi-Fi:

@ Forse e stata inserita una password del Wi-Fi sbagliata.

@ Forse c'é troppa distanza tra l'interruttore e il proprio router o I'ambiente causa
interferenze, provare ad avvicinare il router. Se non funziona, effettuare
nuovamente |'operazione di accoppiamento.

® Larete Wi-Fi 5G non & supportata, mentre € supportata solo larete wireless a
2,4 GHz.

@ Forseiil filtro degliindirizzi MAC e aperto. Nel caso, disattivarlo.

Senessuno deisuggerimentidicuisopraharisoltoil problema, & possibile
aprire la rete dati mobile sul telefono per creare un hotspot Wi-Fi, quindi
aggiungere nuovamente il dispositivo.

2. Ll'indicatore blu lampeggia velocemente due volte al secondo, il che significa che
il dispositivo & connesso al Wi-Fi ma non é riuscito a connettersi al server.

Verificare che la rete sia sufficientemente stabile. Se il doppio lampeggio si verifica
frequentemente, significa che sicerca diaccedere a unarete instabile e non si tratta
diun problema del prodotto. Se la rete e normale, provare a spegnere il dispositivo
per riavviare 'interruttore.
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WNHCTpyKLMSA No aKcnayaTaumm

1. CkayaTb NpunoxeHune

L | eweLink
2 Download on the
[ S App Store

[clagigel]
" Google Play ‘

2. BKIOUUTb

Mocne NepBoro BkAOUEHUA YCTPOUCTBO NepelifieT B peXnM 6bICTPOro CONPAXeHUs.
CBETOAMOAHbIV NHANKaATOP Wi-Fi HAUHET MUTraTh B pexyrMe «fBa pa3a KopoTKo, OAUNH
pas AIVIHHO».

@ YcTpoiicTeo BLIfAET U3 pexiMa BbICTporo conpsikeHus (Touch), ecnu conpsikeHne
He 6y/eT BbINONIHEHO B TeYeHne 3 MUHYT. ECI HYXHO BOWTK CHOBa, HaXxXmuTe n
yAepXviBaliTe KHOMKY KOHGUTypaLum 5 cekyHa, noka nHgukatop Wi-Fi He nsmeHunTcs
no oyepeaun Ha ABa KOPOTKUX 1 OAHO ANVHHOE MUTaHWe, 3aTeM OTAycTuTe.

3. JobaBbTe yCTPONCTBO conpsxeHus ZigBee

(— )

KocHuTech «+» 1 BbibepuTe «bbiCTpoe cBA3bIBaHWEY, 3aTeM BbINONHANTE ecTBUA
nocne NoABAEHUA NOACKA3KN B MPUTOXKEHUN.

30






	页 1
	页 2
	页 3
	页 4
	页 5
	页 6
	页 7
	页 8
	页 9
	页 10
	页 11
	页 12
	页 13
	页 14
	页 15
	页 16
	页 17
	页 18
	页 19
	页 20
	页 21
	页 22
	页 23
	页 24
	页 25
	页 26
	页 27
	页 28
	页 29
	页 30
	页 31
	页 32

